CAIET DE SARCINI

CONSTRUCTH
TERASAMENTE, SAPATURI, UMPLUTURI

1.1 Aspecte genera/e

Acest capitol cuprinde specificatile pentru lucrarile de executie a gropilor de fundatie. Prezentu
capitol contine prevederi pentru executarea lucrarilor de terasamente constand in indepartarea stratulu
vegetal , saparea incarcarea in mijloace de transport , imprastierea, nivelarea pamintului pentrt

ealizarea fundatiilor.

STANDARDE DE REFERINTA
C169 -88 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente;
P 70-79 Proiectarea si executarea constructiilor fundate pe pamant cu contractii mari;
C 83-75 Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in cconstructii;
C 56—85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
P 10—86 Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe
C 29—85 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe;
STAS 5091 _.Terasamente ; prescriptii generale
STAS 2914—84 Lucrari de drumuri Terasamente .Conditii generale;
STAS 6054—77 Terenul de fundatie. Adincimea de inghet;
STAS 1913/] —82 Terenul de fundatie. Pamanturi Determinarea umiditatii;
STAS 9824/0 —74 Trasarea pe teren a constructiolor. Prescriptii generale;
STAS 9824 h —75 Trasarea pe teren a constructiilor civile industriale si agrozootehnice;
STAS 3300/1-85 Teren de fundare Principii generale de calcul;
STAS 3300/2-85 Teren de fundare .Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe;
STAS 2561 /1,2,3,4—90 Teren de fundare Piloti;
TS Norme de deviz pentru terasamente;

Norme republicate pentru protectia muncii

P73 —78 Instructiunile tehnice pentru proiectarea si executarea recipientilor din beton armat si
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beton precomprimot pentru lichide.
1 .2 Lucrari pregatitoare

Stratul vegetal
Indepartarea stratului vegetal se va face mecanizat, cu excavatorul pe senile de 0,4—0,6 m3.

Depozitarea pamantului excavat se va face pe santier.

Saparea stratului vegetal se va plati la 100 m® de pamint excavat , iar transportul pamintului de

la locul de excavare se va plati la To.
Nivelari, pregatirea platformei.

Prin lucrarile de nivelari se realizeaza o platforma plana pe care urmeaza sa s€ faca trasarea t

lucrarilor de terasamente.
Aici sint cuprinse saparea dimburilor si umplerea depresiunilor, imprastierea pamintului in exces

la maxim 30 m distanta.

De asemenea ,se asigura scurgerea apelor superficiale prin realizarea de santuri de garda sau
rigole.
Se masoara la 100 m2 de platforma nivelata.
Trasarea lucrarilor de teresamente |
Trasarea lucrarilor dr constructie se va face pe baza planului de trasare existent in proiect.
Executarea trasarii lucranilor de detaliu in constructie se va face de echipa alcatuita din
oameni de specialitate dotati cu aparatura de specialitate corespunzatoare. '
Executarea sapaturilor si a sprijinirilor
Inainte de inceperea lucrarilor proriu-zise se va verifica daca pe amplasament nu sint
retele electrice, apa, canalizane, gaze.
Sapaturi | generale mecanizate
Sapatura generala se va executa mecanizat cu excavatorul pe senile de 0,40 _0,70 m2.
Sapatura se va opri cu 30 cm deasupra cotei profilului sapaturii, diferenta executindu-se
manual.
Sapaturi in spatii limitate
Sapaturile in spatii limitate se vor executa manual.
Pamintul rezultat din sapatura se va descarca direct in autovehicol si se va transporta la depozitul
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aflat la 5 km.

Se interzice depozitarea pamintului la mai putin de 1 m de la marginea sapaturii

Inainte de inceperea sapaturilor de fundatii este absolut necesar ca suprafata terenului sa fie
curatata si nivelata cu pante de scurgere spre exterior pentru a nu permite stagnarea apelor din
precipitatii si scurgerea lor- in sapaturile de fundatie.

Toate lucrarile de terasamente se vor efectua pe tronsoane, fara intreruperi siin timp cit mai scurt,

pentru a se evita variatiile importante de umiditate a pamintutui activ, in timpul executiei.

Ultimul strat de pamint de circa 30 cm grosime se va sapa manual, pe portiuni esalonate lung pe
masura posibilitatilor de executie a fundatiilor in ziua respectiva si imediat inainte de turnarea
betonului de fundatie , pentru a se evita efectele negative cauzate de variatiile de umiditate.

Sapatura mecanizata se masoara la 100 m3,
Daca exista apa se coboara nivelul freatic prin canale colectoare .avind latimea de

40 cm sau prin intermediul puturitor din care se pompeaza apa.

1.3 Umptuturi

Umpluturie din jurul fundatiilor se vor executa dupa ce constructia a depasit nivelul
terenului.

Umplutunile se masoara la m? de pamint imprastiat.

Inainte de inceperea lucrarilor prntru executarea fundatiilor trebuie sa mai fie terminate

urmatoarele;

retrasarea axelor fundatiilor .Abaterea admisibila la pozitie in plan vertical a cotei fundatiilor
de beton , abaterea admisibila este de 10mm;

incheierea procesului verbal de lucrari ascunse.

1 .4 Verificari in vederea receptiei

Orice lucrare de terasamente va fi inceputa dupa efectuarea operatiei de predare
. primire a amplasamentului , trasarile reperelor cotei 0, etc. , consemnata intr-un proces ‘verbal

incheiat de delegetii beneficiiarului, proiectantului si executantului.

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va verifica intreaga trasare pe teren in

ansamblu , cit si pentru fiecare object in parte , conform STAS 9824 /1 —76.
27



[ a terminarea lucrarilor de sapaturi pentru fundatii se va modifica pentru fiecare in parte
dimensiunile si cotele de nivel realizate si se vor compara cu dimensiunile din proiect.
In cazul depasirii oricarei din abaterile admise este interzisa inceperea lucrarilor santului

fundatiilor inainte de a se efectua toate corecturile necesare aducerii spatiului respectiv in limita

admisa.
In toate cazurile in care se constata ca la cota de nivel stabilita pentru proiect natura

terenului nu corespunde cu aceea avuta in vedere de proiectarea, solutia de continuare a
lucranilor nu poate fi stabilita decat pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului.

\erificarea naturii terenului sub cota de fundare se va face prin probe de laborotor, fie prin

penetrarea statica sau dinamica.

Acestor probe se vor face cel putin cite una la fiecare 200 m2 suprafata si minim 3 pentru
fiecare obiect.
Umpluturile (perne) de pamint nisip , balast, pietris sau piatra sparta care serveste drept

consolidare a terenului de fundare si pe care se aseaza direct fundatii, trebuie tratate ca lucrari

speciale , verificandu-se:
corespondenta cu prevederile proiectului a naturii terenului pe care se aseaza in aceleasi
conditii ca si fundatia propriu- zisa;
calitatea materialului utilizat pentru aceasta umplutura , neadmitindu-se nici o abatere de la

proiect, in sfera de granulozitate, pentru care se admit abateri de +-5% fata de componentele
de sorturi;

respectarea tehnologiei de caompactare prevazuta in proiect;

realizarea gradului de compactare prevazuta in proiect

abaterea admisibila fata de compactare prevazut in proiect este de 2% pentru medio si 5%
pentru valoarea minima;

toate buletinele de incercari si rezultatele verificarilor mentionate mai sus se vor consemna in

procesul verbal de lucrari ascunse.

Petru umplurile de pamint utitizate pentru platforme, cai de acces pietonale sau cu

circu latie auto usoara , sistematizari verticale, completarea sapaturilor de fundatie sau pentru

cond ucte sub pardoseli , se va verifica:

indepartarea pamantutui vegetal si a altor straturi indicate in proiect
corespondenta cu proiectul a naturii pamantului utilizat si a tehnologiei de compactare;
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- realizarea gradului de compactare (B) cf. STAS 1913 13-83.
Abaterile admisibile fata de gradul de compactare prevazuta in proiect sunt:
pentru sistematizari verticale: mediu 10%; minim: 15%:;
in jurul fundatiilor si subsolurilor si sub pardoseli: mediu: 5%; minim: 8%;
|la santul de conducte: mediu; 5%; minim: 8%.

Rezultatele acestor verificari se vor inscrie in procesele verbale de lucrari ascunse.

1.6 Masuri privind tehnica securitatii muncii si prevenirea incendiilor
La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele prescriptii privind tehnice
securitatii muncii:
Norme republicane de protectia muncii, aprobata de M.M. si MS. cu ordinele nr 34/1975 s
sspectiv 60/1975, cu modificarile aduse prin Ordin 39/77 ~i 110.30/77 (b.d.i. 3-4 ~i 5-6 /79).

Normele de protectia muncii in activitatea de constructiii .montaj, aprobate de MC cu Ord. nr.

1233 D 1980.

INTOCMIT ¢
~ A
Sing. ROB[!(J GJ%‘,G?!II%{GETA
FAAA
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INLOCUIRE RETEA APA POTABILA
PRIMARIA D-VA ROSIE

STR. TEIULUI

Proiect nr. 456-0/2016

SERVICIUL PROIECTARE

LISTA DE CANTITATI
Inlocuire retea apa potabila

OBIECT NR.1.1 -TERASAMENTE RETEA

1- RpDB38A-Spargere si desfacere beton Mc.5.0
100*0.1*0.5=5.0mc¢

2 - TsC03B1 -Sapatura mecanica cu excavator pe senile

de 0.4-0.7mc. ,cu motor cu ardere interna  si comanda

hidraulica

Total sapatura sant cond. distributie 1.5%0.9%1480.0=

1998.0 Mc.1419.0
Sapatura pt. cond. racord hidranti 28.0*0.7%1.56=29.4

Total sapatura sant conducte =2027.0

70%mecanizat =1419.0mc

3-TsAO4c1- Sapatura manuala de pamint in spati

limitate ,avind sub 1m latime si maxim 4.5m

adincime executata cu sprijiniri ,cu evacuare manuala 579.00
30% sapatura manuala 579.0mc¢
4-TsA12C1-Sapatura manuala de pamint pina la 6.0m Mc.11.34

avind latimea de pina la 1.5m
3buc.*(1.8%1.5%1.4)=11.34
5- TsFO1A-Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag asezati Mp.32.4
orizontal
3*4*1.8%1.56=32.4
6-Ts FO1B1-Sprijiniri de maluri cu dulapi  de fag asezati
orizontal , la sapatura executata in spatii limitate Mp.4222.0
2%(1480+28)%*1.4=4222.0
7 — AcF03a- Umpluturi in santuri la conducte de
alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat , strat de Mc.597.0
porotectie,strat de izolare PEHD De110mm
(1480.0+28.0)*0.45*0.9=610.74mc
1480.0%(3.14*0.110%/4)+28.0%(3.14*0.09%/4)=14.22mc
610.74-14.22=596.54mc
8 —TsDO1c-Imprastiere cu lopata a pamintului afinat in mc. 412.0
straturi uniforme de 30cm grosime,inclusive sfarimarea
bulgarilor,pamint provenit din teren tare
1508.0%0.3%0.9=407.16mc
11.34-3%(1.4*1.2%1.5)=3.78
407.16+3.78=410.94mc
9-TsD02A1-Imprastierea cu buldozerul pe senile de 65- mc=1023.0
80CP
2027.0-407.16-597.0=1022.80

Compania Judeteana Apa Serv SA
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Compania Judeteana Apa Se

10-TsD04a-Compactare cu maiul de mina a umpluturii
11-TsD05h-Compactarea cu maiul mecanic a umpluturii
12-TRI1AA01C1-Incarcarea in auto surplus pamint
27.0+14.22+596.54=637.76
637.76%1.8=1147.9t
13- TR A01A15 -Transport nisip pentru umplutura in sant
597.0*1.8=1074.6t
14-RPIC38E-Taierea in sant cu flacara oxiacetilenica a
tevilor Dn 100
15-RPIC37A-Taierea in sant cu flacara oxiacetilenica a
tevilor 3/4
16-AcF07a- Montare parapeti si podete metalice de
inventar, la santuri
17-TRA01A18-Transport surplus pamint

rv SA

b

3; BIF

A

¥

www.gpaserv.eu
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Mc.412.0
Mc.1023.0
1=1148.0
1.1075.0
Buc.18.0
Buc. 140.0
MI.1480.0

T1148.0
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INLOCUIRE RETEA APA POTABILA
PRIMARIA D-VA ROSIE

STR. TEIULUI

Proiect nr. 456-0/2016

SERVICIUL PROIECTARE

LISTA DE CANTITATI

Inlocuire retea apa potabila

OBIECT NR.1.2 - INSTALATII RETEA

B-TEVI :

1- AcA10A - Teavd PEHD De 110mm PE 100,SDR 17 MI. 1490.0

2-AcA11B - Teava PEHD De 90mm MI. 28.0

3-AcA12A -Teava PEHD De 25mm MI.70.0

C- ARMATURI :

1-SD08C— Robinet cu sertar, cu corp plat , cu flanse Dn100 Buc. 5.0
Pn10
2-SD08B- Robinet cu sertar , corp plat cu flanse Dn80 Pn10 Buc.1.0
3-YCO01-Adaptor flansa PE80 SDR 11 Dn100 Buc.4.0
4-YCO01- Flansa libera Dn 100 Buc.15.0
5-AcA26A-Imbinare cu flansa piesa de legatura Dn 100 Buc.15.0
B6-YCO01- Flansa libera Dn 80 Buc.2.0
7-AcA26A-Imbinare cu flansa piesa de legatura Dn 80 Buc.2.0
8-YCO01-Stut filetat OL Dn 100 Pn6 Buc.3.0
9-YCO01-Procurare mufa electrofuziune PEHD De110mm Buc. 14.0
10-YCO01-Procurare cot electrofuziune la 90 PEHD Buc.2.0
De110mm
11-AcA26A-Imbinare cu flansa piesa de legatura Dn 90 Buc.14.0
12- YCO1-Flansa libera Dn90 Buc.14.0
13-YCO1-Procurare teu egal cu flansa PEHD De110mm Buc. 3.0
14-Yc01-Procurare flansa oarba Dn 100mm Buc.6.0
15-YCO01-Procurare teu egal cu electrofuziune De 110mm Buc. 14.0
16-YCO1-Procurare reductie electrofuziune 110/90 Buc.14.0
17-YCO1-Procurare mufa electrofuziune De 90 mm Buc.28.0
18-YCO1-Procurare adaptor cu flansa De90mm Buc.14.0
19-YCO1-Procurare cot fonta ductila Dn80mm Buc.14.0
20-YCO01-Procurare hidrant Dn80mm Buc. 14.0
21-IC37C-Piesa de rac. din polietilena PE 25*3/4FE Buc. 140.0
22-IC37C-Piesa de racordare din polietilena PE 25*25 FI Buc. 140.0
23-IC37C-Piesa de racordare din polietiliena -cot Buc. 140.0

Compania Judeteana Apa Serv SA

LTS
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www.apaserv.eu

F



Compania Ju

compresiune 25*3/4

24-AcA26A-Montare piesa de bransare 110/25
25-1C37C-Piesa de rac. din polietilena -mufa GEBO 3/4
26- |C37C-Piesa de rac. din polietilena -mufaPE 3/4
27-YC01-Dop 3/4

28-AcA37C- Inchiderea capetelor conductei pentru
efectuarea probei de etanseitate

29-YCO01-Folie avertizoare din banda PVC cu insertie
metalica pentru conducte de apa
30-DF24A1-Semnalizare rutiera punct de lucru
31-DF27A1-Piloti pentru dirijarea circulatiei
32-TSA14A1-Epuizarea mecanica a apei din santuri
33-TRAO2A0-Transport armaturi

34-AcF01-Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor &
110mm( 96.8kg)

35-AcF0BA-Sustinere din lemn , pt. cabluri sau cond.
36-RPCUO5F-Strapungeri pentru conducte in pereti de beton
37-CL20A1-Confectii metalice ( suport sustinere vane )
38-AcFC-Spalarea conductelor de apa dupa montarea si
imbinare, inainte de receptie pe tru tevi din polietilena
39-YCO01-Robinet de concesie

40-YCO01-Procurare teu redus electrofuziune 225/110
41-YCO01-Procurare teu egal electrofuziune 90

deteana Apa Serv SA
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Buc.140.0
Buc.140.0
Buc. 140.0
Buc. 140.0

Buc.10.0

MI. 1490.00

buc.4.0
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Buc.15.0

Buc.120.0
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Kg.25.00

MI.1588.0
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Buc. 1.0



SERVICIUL PROIECTARE

LISTA DE CANTITATI
Inlocuire retea apa potabila

OBIECT NR.1.3 - CAMINE

1- AcE13G — Executat camin vane din beton cu diametrul

Di1.5m
2. AcE08C—- Montarea capacelor cu piesa suport din beton

armat

Compania Judeteand Apa Serv SA

ey .-

IRCT J27/498/2003; CiF: RGISH A7

INLOCUIRE RETEA APA POTABILA
PRIMARIA D-VA ROSIE

STR. TEIULUI

Proiect nr. 456-0/2016

Buc.3.0

Buec.3.0

15



SERVICIUL PROIECTARE

LISTA DE CANTITATI
Inlocuire retea apa potabila

OBIECT NR.1.4 - SISTEM RUTIER

DC04A1 —Taierea cu masina cu discuri diamantate

—

2 RpDB37A-Decaparea imbr. asfaltice pina la 3cm grosime
1490.0%0.5=745.0
1.56%1.5*3.0=6.75
3 TRI1AAQ01C1-Incarcare moloz in auto manual
751.8%*0.15=112.77+6.75=119.52
120.072.4=288.0
4 TRAO1A15P-Transport moloz cu auto

<A
Intoefiit.
Vﬁfe"'@”" 4 q‘",”:ﬁf-l"

Compania Judeteana Apa Serv SA

M R T @S ey AL DS Erd 543 s
IRC: JZ7i409/2003; CF: R{O15248453

INLOCUIRE RETEA APA POTABILA

PRIMARIA D-VA ROSIE
STR. TEIULUI
Proiect nr. 456-0/2016

MI. 1490.0
Mp.751.75

" Tone 288.0

T288.0
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in fiecare casd

SERVICIUL PROIECTARE

LISTA DE CANTITATI
Inlocuire retea apa potabila

OBIECT NR.1.1 -TERASAMENTE RETEA

Comp

1- RpDB38A-Spargere si desfacere beton
100%0.1*0.5=5.0mc
2 - TsCO3B1 -Sapatura mecanica cu excavator pe senile
de 0.4-0.7mc. ,cu motor cu ardere interna si comanda
hidraulica
Total sapatura sant cond. distributie 1.5*0.9*1480.0=
1998.0
Sapatura pt. cond. racord hidranti 28.0*0.7*1.5=29.4
Total sapatura sant conducte =2027.0
70%mecanizat =1419.0mc
3-TsAD4c1- Sapatura manuala de pamint in spati
limitate ,avind sub 1m latime si maxim 4.5m
adincime,executata cu sprijiniri ,cu evacuare manuala
30% sapatura manuala 579.0mc
4-TsA12C1-Sapatura manuala de pamint pina la 6.0m
avind latimea de pina la 1.5m
3buc.”(1.8%1.5%1.4)=11.34
5- TsFO1A-Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag asezati
orizontal
3%4%1.8%1.56=32.4
6-Ts FO1B1-Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag asezati
orizontal , la sapatura executata in spatii limitate
27(1480+28)*1.4=4222.0
7 — AcF03a- Umpluturi in santuri la conducte de
alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat , strat de
porotectie,strat de izolare PEHD De110mm
(1480.0+28.0)*0.45*0.9=610.74mc
1480.0%(3.14*0.110%/4)+28.0%(3.14*0.09%/4)=14.22mc
610.74-14.22=596.54mc
8 —TsDO1c-Imprastiere cu lopata a pamintului afinat in
straturi uniforme de 30cm grosime,inclusive sfarimarea
bulgarilor,pamint provenit din teren tare
1508.070.370.9=407.16mc
11.34-3%(1.4*1.2*1.5)=3.78
407.16+3.78=410.94mc
9-TsDO2A1-Imprastierea cu buldozerul pe senile de 65-
80CP
2027.0-407.16-597.0=1022.80

ania Judeteana Ap
274

a Serv SA.

003; CiF: RO1

28080477 1562800

' INLOCUIRE RETEA APA POTABILA

PRIMARIA D-VA ROSIE
STR. TEIULUI
Proiect nr. 456-0/2016

Mc.5.0

Mc.1419.0

579.00

Mc.11.34

Mp.32.4

Mp.4222.0

Me.597.0

mc. 412.0

mec=1023.0
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10-TsDO4a-Compactare cu maiul de mina a umpluturii Mc.412.0
11-TsDO5b-Compactarea cu maiul mecanic a umpluturii Mc.1023.0
12-TRITAA01C1-Incarcarea in auto surplus pamint t=1148.0
27.0+14.22+596.54=637.76

637.76*1.8=1147.9t

13- TR A01A15 -Transport nisip pentru umplutura in sant t.1075.0
597.0%1.8=1074.6t

14-RPIC38E-Taierea in sant cu flacara oxiacetilenica a Buc.18.0

tevilor Dn 100

15-RPIC37A-Taierea in sant cu flacara oxiacetilenica a Buc. 140.0

tevilor 3/4

16-AcF07a- Montare parapeti si podete metalice de MI.1480.0

inventar, la santuri

17-TRAO01A18-Transport surplus pamint T1148.0

Compania Judeteand Apa Serv SA
2003; CIFLRO15246437

200 Lai www.apasen.eu




INLOCUIRE RETEA APA POTABILA
PRIMARIA D-VA ROSIE

. ?;1 fiecare casa STR. TEIULUI
Proiect nr. 456-0/2016
SERVICIUL PROIECTARE
LISTA DE CANTITATI
Inlocuire retea apa potabila
OBIECT NR.1.3 - CAMINE
1- AcE13G — Executat camin vane din beton cu diametrul Buc.3.0
Di1.5m
2- AcEO8C- Montarea capacelor cu piesa suport din beton Buc.3.0
armat
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) INLOCUIRE RETEA APA POTABILA

in fiecare casd

SERVICIUL PROIECTARE

LISTA DE CANTITATI
Inlocuire retea apa potabila

OBIECT NR.1.4 - SISTEM RUTIER

1 DCO04A1 <Taierea cu masina cu discuri diamantate

2 RpDB37A-Decaparea imbr. asfaltice pina la 3cm grosime
1490.0*0.5=745.0
1.51.5"3.0=6.75
3 TRIMAAO01C1-Incarcare moloz in auto manual
751.8%0.15=112.77+6.756=119.52
120.0%2.4=288.0
4 TRAO1A15P-Transport moloz cu auto

lnﬁbcmit,

Sing.@%kﬁ%eorgeta

Compania Judeteand Apa Serv SA Str. Locot

2003; CIF: RO1534543)

e
NRL: J

www.apaserv.eu
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MI. 1490.0
Mp.751.75

Tone 288.0

T288.0
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CAIET DE SARCINI

TERASAMENTE
DRUMURI

1 Domeniu de aplicare

Se aplica la terasamente de drumuri, strazi , sistematizare verticala etc.

Terenul pe care se executa terasamentul este considerat teren de fundatie, iar pamantul sau alt
roci folosite pentru realizarea platformei drumului sunt denumite materiale pentru terasamente.

Terasamentele se executa pe terenuri care sa le asigure portanfa, sa fie durabile, stabile si uso

de intretinut in exploatare.

2. Conditii tehnice
2.1. Elemente geometrice
Latimea platformei drumului sau strazilor celelalte elemente geometrice se stabilesc conform
STAS 2900/89
Abateri limita:
la latimea platformei: + 0,05m fata de axa
10,10 m la latimea intreaga

. la cotele proiectului £0,05m fata de cotele de nivel ale proiectului.

2.2 Studii de laborator

Pentru stabilirea caracteristicilor fizico-mecanice ale pamanturilor se determina

. compozifia granulomefrica - conform STAS 1913 _5 /74 _ coeficienful de neuniformitate Un
;onform STAS 1243/83

. limitele de plasticitate, conform STAS 1913-4/76

- sensibilitate la inghef-dezghet, conform STAS 1709/75

. unghiul de frecare interioaro ~, conform STAS 6942-2/82 si coeziunea “C” conform STAS
8942-5/75

- unghiul taluzului natural al materialului in stare uscata si la umiditate in stare naturaa

. umflare libera conform STAS 19 13-12/82

- modulul de deformatie lineara si gradul de compresibilitate al terenulul de fundafie conform
STAS 8942 -3/75 ~i STAS 8942-1/79.



2.3. Stabilitatea terasamentelor
Stabilitafea terasamentelor se asigura prin:
gradul de compactare
. inclinari diferite ale taluzurilor
‘masuri de asanare si protejare conform STAS 10796/1,2,3

‘capacitatea portanta corespunzatoare si stabilitatea terenului de fundafie.

2.3.1. Gradul de compactare
Gradul de compactare se determina prin incercarea Proctor normala.

Valorile prescrise ale gradului de compactare sunt date In tabelul 1,in funcfie de tipul pamantulu
si a imbracamintii rutiere pentru diferite zone ale terasamentelor (AND 519/83)

Tabel |

Zona Pamanturi
terasamentelor | Necoezive Coezive
Imbracaminte Imbracaminte
Permanenta Semiparmanenta | Permanenta Semipermanenta

Gradul de compactare %

Primii 30cm ai terenulul natural de sub

rambleu, cu inaltimea h de

h <2,00m 100 95 97 93
h>2,00m 95 92 92 90
In cazul rambleului la adancimea h sub
paful drumului: h =<0,50m 100 100 100 100
0,50< hi=<2,00m 100 97 97 94
h>2,00m 95 92 92 90
In debleu pe adancimea de 30cm sub patul 100 100 100 100
drumului
NOT A:

1.In prelucrarea stafistica a valorilor gradului de compactare nu vor fi incluse valorile masurate in
zone necorespunzoatoare, pe care au fost adoptate masuri de imbunatatire a compactaril.

Vor fi utilizateoar valoriile gradului de compactare considerate definitive.



2. Valorile gradului de compactare vor fi prelucrate global indiferent de tipul de pamant si zor
terasamentului, indicatorul statistic Nx implicand stabilitafea numarului de valori care sunt mai mici dec:
conditia de admisibilitate, indiferent ce valoare are si deasemened numarul de valori care se inscriu
abaterea limita.

Numarul de valori care nu respecta conditia de admisibilitate Nx este max 10%.

Abaterile limita la gradul de compactare sunt de sub 3% sub imbracamintile din beton de cimer

si de 4% sub celelalte imbracaminti si se accepta in max. 10% din punctele de masurare.
2.3.2. Inclinarea taluzurilor

Taluzurile rambleelor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portanta corespunzatoare ve

avea inclinare de 1:1,5 pana la inaltimile maxime pe verticala date In'tabelul 2(STAS 2914/84)

Tabel 2
Natura materialelor de rambleu Inaltime maxima
Argile prafoase sau argile nisipoase 6
Nisipuri argiloase sau prafuri argiloase T4
Nisipuri 8
Pietris sau balasturi 10

Pentru inaltimi mai mari decat cele din tabelul 2, dar pana la 12,0 m, zona dintre h max (tab.2) si

12,0 m va avea inclinarea de 1 :2

Pentru inaltimi mai mari decat 12,0, inclinarea taluzului se va determina pe baza unui calcul de

stabilitate.
Taluzurile rambleelor asezate pe trenuri de fundatie cu capacitatea portanta redusa vor avea inclinari

conform tabelului 3.

Tabel 3

Panta Caracteristicile terenului de fundatie

terenului | &) unghiul de frecare, in grade

de 50 10° 15°
fundatie b) coeziunea materialului, kPa

30 60 10 30 | 60 ‘ 10 30 60 80




Inaltimea ramblelului maxima , hymax, in M
0 3,0 4,0 3,0 5,0 6,0 4,0 6,0 8,0 [ 10
1:10 2,0 3,0 2,0 4,0 5,0 3,0 5,0 6,0 7,0
1:5 1,0 34 1,0 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 a0
1:3 - - - 1,0 2,0 1,0 2,0 3,0 4.0

Inclinarea taluzurilor la deblee pentru adancimi de max. 12,0 m este data de tabelul 4.

Natura materalelor din debleu Inclinarea taluzului

Pamanturi argiloase, in general argile nisipoase Tl 1B

sau profoase, nisipuri argiloase sau prafuri

argiloase

Pamanturi marnoase 1,0:1,0...1,0:0,5
Pamanturi macroporice (loess pamanturi 1,0:0.1
loessoide)

Roci stancoase alterabile, in functie de gradul de 1,0:0,5...1,0:1,0

alterabilitate si de adancimea debleelor

Roci stancoase nealterabile 1,0:0,1
Roci stancoase (care nu se degradeaza) cu De la 1,0:0,1 pana la pozitia verticala sau chiar in
stratificarea favorabila in cea ce priveste consola

tstabilitatea

2.3.3.Masuri de asanare si protejare

In toate zonele in care drumurile se afla in debleu sau la nivelul terenuiui se var executa santuri
sau rigale pentru asigurarea scurgerii apelor.

Dimensiunile si forma sanfurilar se stabilesc in funcfie de relief, debitul si viteza apei, mijloacele
de executie .

Panta longitudinala a santurilor va fi de minim 0,25% in teren natural si de 0,1% in cazul
santurilar pereate.

Santurile de garda se var execufa asffel incat sa asigure Indeparfarea tuturar apelor.
2.3.4. Capacitatea portanta

Valo rile admisibile ale deflexiuni la nivelul superior al terasamentelar in funcfie de tipul de pamant,



se gasescin tabelul 5.

Tipul de Clasificarea conform STAS 1243 / 88 dzdm0,01mm
pamant
B3 Nisip prafos, nisip argilos 350
P4 Prof nisipas, prof argilas, prof argilas-nisipas, praf 400
BS Argila nisipoasa, argila prafoasa, argila-prafoasa 450
nisipoasa, argila

Capacitatea porfanta necesara se considera realizata daca Nx = 10%

Uniformitatea executiei se considera satisfacatoare daca Cvs< 50%

3 Prescriptii generale
Cand panta terenului depaseste 1:5 se vor executa trepte de infratire cu latime de 1,0m sicu

inclinarea de 2% spre vale.
Fazele de lucru trebuie sa se succeada fara decalaje care ar putea duce la inmuierea pamantului

din corpul drumului.

Lucrarile de terasamente pe timp friguros nu se intrerup in faze intermediare cu executarea
terasamentelar cu pamant inghetat, remedierile executandu-se conform STAS1709-2/90.

Straturile de pamant caezivimbibate cu ape meteorice in timpul executiei nu se vor acoperi cu un
alt strat fara luarea unar masuri de reducere a umiditatii si asigurarea posibilitatii de compactare
corespunzafaare.

In ramblee, pamantul se asterne in straturi uniforme paralele cu linia rosie a proiectului, pe
intreaga latime a rambleului, cu inclinare transversala a patului drumului de 4%

Grosimea straturilo rin ramblee se alege in functie de mijlocul de compactare prescris, pe toata
grosimea lui, grosimea maxima = 30cm.

Pamanturile se vor pune in opera pe cat posibil la umiditatea optima de compactare.

Pamanturile necoezive se vor pune in opera la partea superioara a rambleelor, in straturi plane
pe toata latimea rambleului.

| ucrarile de terasamente la deblee se vor executa in prima faza pana la nivelul acostamentelor,
cu posibilitatea evacuarii apelor pluviale. Sapaturile pentru realizarea patului drumului se var executa pe
fronsaane limitate, imediat mnainte de executia fundafie,

luandu-se masuri pentru evacuarea apelor pluviale.



Protejarea taluzurilor terasamentelor se va face conform STAS 2916/73.

4. Controlul calitatii lucrarilor se efectueaza pe urmatoarele faze:
-trasarea axului si amprizei drumului;
-calitatea pamanturilar folosite, pe baza de proba de laborator
-grasimiie strafurilar a~ternute In rambleu
-umiditatea efectiva la care se compacteaza pamantul si gradul de compactare realizat
-profilul longitudinal si transversal realizat
Determinarile privind straturile, umiditatea si gradul de compactare realizat se va face pentru
fiecare strat, in cel putin trei puncte, repartizate uniform la fiecare 2000mp.
Verificarea compactarii patului se va face prin recoltarea de probe dintr-un sondaj cu
adancimea de 30cm. Distanta dintre sondaje nu va depasi 250m, dar minim trei puncte repartizate

stanga, ax si dreapta, in sectiuni diferite pentru fiecare sector de 250m lungime strat.

5. Masuri de protectia muncii
Pe toata perioada de executie a terasamentelor se vor respecta:

- Norme specifice de protectie a muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si
padurilor, indicativ 79/1999.

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru activitatea de intretinere, reparare si
exploatare drumuri si paduri

Actele mentionate nu sunt limitative, ele putand fi completate cu masuri suplimentare specifice
fiecarui Ioc de munca.

6. Receptia lucrarilor

Receptia terasamentelor se va face conform STAS 29 14/84 si Instructiuni AND 530/97,
in conformitate cu prevederile HG 273/94 si ale Regulamentului AND 514/2000 privind receptia

lucrarilor de intretinere si reparare a drumurilorr publice.
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CAIET DE SARCINI
FUNDATII DIN BALAST PENTRU DRUMURI

Fundatia drumului este un strat component al sistemului rutier, prin care se transmit si se
repartizeaza patului drumului eforturile verticale provenite din trafic, in conditii defavorabile de
exploatare.

Inainte de executarea fundatiei din balast, se va amenaja patul drumului,respectandu-se
pantele transversale, conform profilelor transversale, respectiv declivitatile conform profilului
longitudinal.

Pentru fundatii, de nivelarile admisibile in profil transversal sunt cu +/_0,5cm fata de cele
admise pentru imbracamintea sub care se executa.

Denivelarile admisibile in profil longitudinal, sub dreptarul de 3m, sunt de maxim 2cm.

Balasti sort 0-63mm trebuie sa respecte urmatoarele conditii generale de admisibilitate:

Continut fracfiuni 0—0,02mm -maxim 3%

Continut fracfiuni 0— 63mm -30-70%

Granulozitate continua

Coeficient de neuniformitate ~-Un _minim 15

Coeficient de permeabiliate K =3,5 x 1 0-*cm/s

Echivalent de nisip EN _minim 30

Uzura cu masina tip Los Angeles _max. 50%

Verificarea calitatii balastulul se va face pe laturi de maxim 200 tone si ori de cate ori calitatea
regatelor se modifica datorita viiturilor sau cresterilor importante ale apelor, precum siinaintea
nrganizarii exploatarii unei surse de agregate naturale noi.

Caracteristicile care se verifica sunt:

natura petrografica si mineralogica

continut de fractiuni sub 0,02mm

.granulozitatea

coeficienf de neuniformitate

echivalent de nisip

.coeficientul de permeabilitate/inatimea capilara

.gradul de spargere / indice de concasaj

.uzura cu masina tip Los Angeles

Daca numat la o singura verificare de mai sus rezultatele sunt necorespunzatoare, se vor repeta



determinarile, iar daca si in acest caz se obtine chiar numai a determinare necorespunzatoare

balastul nu este corespunzator.
Prelevarea probelor se face conform STAS 662.2002

Agregatele se tronsporta in orice tip de mijloc de transport care obligatoriu tnebuie sa fie curat s
cu laturile bine inchise.

Transportul agregatelor va fi insotit side o nota de transport care sa certifice calitatea balastului

Verificarile calitatii se vor face de catre laboratorul antreprenorului sau alt laborator care va fi
atestat conform legislatie in vigoare.

Verificarea elementelor geometnice se va face la distanfa de minimum 200m de drum.

Cotele profilului longitudinal se venifica in axa drumului, cu aparate de nivel si trebuie sa
corespunda acelora din proiect.

Receptia lucrarilor se va face conform legislatiei In vigoare, comisia de receptie va verifica
procesele verbale de receptie pe faza, intocmite in timpul executiei si daca sunt respectate conditiile
tehnice de calitafe. '

Standande si normative ce trebuie respectate

STAS 662/2002 .Agregate naturale de balastiera
STAS 730/1989 .Agregafe naturale sfaramafe artificial pentru drumuni. Metode de incercare

STAS 1913/1-13 —Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizico-meconice ale
pamantului
STAS 667/97 _Lucrani de drumuri. Agregate naturale. Conditii tehnice naturale de calitate
STAS 4604/80 .Agregate naturale grele pentru mortare si betoane. Metode de incercare
STAS 6400/84 _Lucrani de drumuri. Straturi de baza si de fundafie
STAS 8840/83 .Lucrari de drumuri. Straturi nutiere din pamanturi stabilizate mecanic STAS
1848/1,2 -Semnalizare rutiera
C 56 _..Normativ privind verificarea calitafii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferenfe
.caiet Il _terasamente
.caiet IV— fundatii

.calet XX| .imbracaminti rutiere.
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